
Ficha Técnica

Descripción Tejidos especiales Gama Bermuda Lightbox
para impresión directa Presto Light Banner

Air Botticcelli
Flag

Características Libres de PVC Presentación Bobinas
Repelentes de la humedad 
Repelentes de la suciedad
Corte en frío o en caliente

Impresión Inkjet piezoeléctrico
Aplicaciones Roll-up habitual Tintas solventes

Pop-up Tintas Ecosolventes
Pancartas Tintas látex*
Murales Tintas UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Light 

Propiedad Unidades Norma Bermuda* Presto* Air Flag Lightbox Banner Botticelli*

Material DIN 60001 100% PES 100% PES 100% PES 100% PES 100% PES 100% PES 100% Algodón

Gramaje g/m² ISO 2286-2 310 200 230 90 145 180 340

Calibre mm ISO 2286-3 0,39 0,27 0,38 0,19 0,45 0,27 0,65

Carga de rotura DaN/5cm ISO 13934-1 >200/150 >95/80 >65/40 >23/14 >55/65 >140/95 >70/40

Rest. al rasgado N ISO 13937-1 >45/45 >25/25 >15/18 - >14/10 >75/75 >15/12

Cert. Ignífugo B1, M2 B1, M3 B1, M1 B1 B1 B1 -

STOCK DE ALMACEN

Light 
Formato (m) Bermuda Presto Air Flag Lightbox Banner Botticelli

1,00x30

1,03x50

1,10x30

1,37x30

1,55x50

1,62x30

2,50x30

            Bobinas

            Para otras dimensiones y formatos, consultar con Torraspapel Distribución

            Flag: con liner

Códigos Bermuda Presto Air Flag Lightbox Banner Botticelli

1,00x30 106754

1,03x50 106761

1,10x30 106751

1,37x30 106752 106763 106755 106766 106758 110843

1,55x50 106762

1,62x30 106753 106764 106756 106767 106759

2,50x30 106765 106757 106760

CERTIFICACIONES DISPONIBLES

OBSERVACIONES

Esta información está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso 
Para más información consultar la web www.torrasdistribucion.com
Última actualización: Marzo 2012
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